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(57) Abstract: The inventive device for angularly positioning a starter on a 
support (11) interfacing with a thermal combustion engine for a motor vehi- 
cle comprises indexing means, at least one projection (12) which is axially 
connected to the cylindrical head (10) and intioducible into a complementary 
slot (13) arranged in the support (11) in order to form an indexing area (14) 
for fixing and angularly orienting a rotational inductor coil with respect to the 
support (11) without increasing radial thickness thereof. In such a manner, the 
angular indexing function is transferred to the interfacing support (11). The 
projection (12) is separated from the slot (13) by a clearance in order to form 
an outlet orifice (21) enabling water to be evacuated from the starter. 

(57) Abrege : Un dispositif de positionnement angulaire d"un d6marreur sur 
le support (1 1) d'interface avec le moteur thermique ^ combustion du v^hicule, 
comprend des moyens d'indexage au moins un eigot (12) axial solidaire de la 
culasse (10), et destine s'engager dans une encoche (13) compl^mentaire 
m6nag6e dans le support (11) pour creer une zone d'indexage (14) sans sur- 
6paisseur radiale, desdn^e ^ inunobiliser I'inducteur en rotation, et k Torienter 
angulairement par rapport au support (11). La fonction d'indexage angulaire 
est ainsi report^e sur le support (11) d'interface. L* ergot (12) est separfi de 
I'encoche (13) par un jeu pour crter un orifice de sortie (21) autorisant T^va- 
cuation d'eau vers Text^rieur du d^marreur. 
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En ce qui conceme les codes a deux lettres et autres abrevia- 
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